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WYCENA WSTňPNA OBIEKTU W SYSTEMIE KOKON 
                          

 
DANE TECHNICZNE 

   - Powierzchnia zabudowy ï 74,40 m2,  

   - Powierzchnia uŨytkowa ï 60,00 m2,  

   - Wymiary obiektu 5,86 x 12,70m  

 

KONSTRUKCJA 
   - Konstrukcja stalowa ramy posadowiona na prefabrykowanych betonowych sğupkach fundamentowych. 
   -           Konstrukcja podğogi, kompozyt belkowy drewniany, zamkniňty od spodu pğytŃ OSB, konstrukcja podğogi 

zabezpieczona od wpğyw·w wilgoci przez podniesienie nad teren na ramie stalowej, oraz poprzez malowanie 
zestawem malarskim. 

   -           Konstrukcja Ŝcian zewnňtrznych, Ŝciany ğukowe z certyfikowanego drewna klejonego giňtego, zamkniňte od 
zewnŃtrz pğytŃ sklejki, usztywnione poziomymi rygla z drewna klejonego. 

   - Konstrukcja Ŝcian szczytowych. 

   - Izolacja termiczna obiektu z weğny mineralnej gr. 15cm ROCKTON firmy Rockwool 

   - Konstrukcja Ŝcian dziağowych. 

   -           Drewniana stolarka okienno-drzwiowa, szklona szybami zespolonymi w klasie bezpieczeŒstwa P-2. (drzwi 

wejŜciowe [wymiar: 0,9m*3m] -1 szt. oraz okna stağe w Ŝcianach szczytowych [wymiar: 1,25m*3,0m] ï 3 szt. ). 

   -           Szklenie zespolone giňte w ğuku w systemie fasadowym ï 3 szt. 

   -           Izolacja przeciwwodna obiektu membranŃ EPDM. 

   - Kompletnie wykoŒczona elewacja ze sklejki malowanych zestawem malarskim. 

   -           Okğadziny Ŝcian z pğyt gipsowych Riflex na podkğadzie ze sklejki ze szpachlowaniem i malowaniem na biağo. 

   -           Pğyta podğogowa zamykajŃca konstrukcjň, pğyta podğogowa OSB + suchy jastrych 

   -           Instalacja elektryczna 

                 -   Skrzynka bezpiecznikowa, rozdzielnica, skrzynka przyğŃczeniowa, okablowanie elektryczne,  komputerowe  

                     oraz telefoniczne 

                 -   Oprawy oŜwietleniowe podwieszane BETA DI firmy Plexiform ï w pomieszczeniu gğ·wnym ï 8 szt. 

                     oprawy brillux wpuszczane w sufit - w zapleczu ï 21 szt. 

   - Instalacja wod-kan  

                 -   Orurowanie PCV wewnňtrzne firmy MagnaPlast, zaw·r gğ·wny przy przyğŃczu i zawory pod kaŨdym  

                     urzŃdzeniem, przepğywowy ogrzewacz wody. 

                 -   Umywalka Sanitec Koğo podwieszana na stelaŨu firmy Geberit ï 1 szt. 

                 -   Muszla ustňpowa podwieszana na stelaŨu firmy Geberit ï 1 szt. 

                 -   Bateria umywalkowa z mieszaczem wody firmy Hans Grohe ï 1 szt. 

 

 



 
   -           Kurtyna powietrzna usytuowana nad wejŜciem firmy Systemair ï 1 szt. 

   -           Klimatyzator z jednostkŃ zewnňtrznŃ firmy Daikinï 1 szt. 

   -           Grzejniki elektryczne Atlantic f117 ï 2 szt. 

   - Wykğadzina PCV Lentex, w toalecie pğytki ceramiczne na Ŝcianach z armaturŃ, oraz w kuchni za ciŃgiem    

kuchennym, pozostağe Ŝciany malowane na biağo. 

   - Drzwi wewnňtrzne ï Porta Decor kolor wenge ï 4 szt. 

 

DOSTAWA 
   -            Transport obiektu 

   -            MontaŨ obiektu 

 

CENA  214 000,00 PLN NETTO   
 
 

 

               
 

 
Cennik waŨny do 30.11.2009 r. 
Podane ceny nie zawierajŃ podatku VAT. Ceny Podano w PLN.  
Obiekt dostňpny w ofercie specjalnej w wersji jak w specyfikacji technicznej. 

Zastrzegamy prawo do zmiany zakresu specyfikacji materiağowej. 
Termin realizacji zam·wienia ï ustalany indywidualnie przy podpisaniu umowy.  

 
Warunkiem przyjňcia zam·wienia do realizacji jest podpisanie umowy i wpğata zaliczki. 
 
PğatnoŜci ï transze 
40% - zaliczka przy podpisaniu umowy. 
40% - po wyprodukowaniu prefabrykowanych element·w. 
10% - po zakoŒczeniu prac montaŨowych. 
10% - po odbiorze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


